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Täysautomaattinen vanteutus PP-vanteilla
Täysautomaattista Ampag Boxer Transit -vanteutuskonetta käytetään erilaisten pakkausten ja tuotteiden, kuten laatikoiden,
postipakettien ja lehtinippujen kiinnittämiseen. Erilaisia kuljetinhihnamalleja ja -nopeuksia on saatavilla. Kone on erittäin helppo
asentaa uusiin sekä jo olemassa oleviin automaattisiin tuotantolinjoihin. Ampag Boxer Transit tunnetaan luotettavuudesta,
yksinkertaisesta käytöstä ja vähäisestä huoltotarpeesta. Kone soveltuu erittäin kovaan käyttöön. Kone voidaan varustaa
puristustoiminnolla, joka varmistaa, että pakkaukset puristuvat tiukasti ennen niiden vanteutusta.

Hyödyt:
- PP-vanteille 5 - 9 - 12 mm
- Automaattinen vanteen syöttö ja poisto
- Vähäinen huoltotarve
- Käyttövalmis 25 sekunnissa
- Jopa 40 vanteutussykliä minuutissa
- Vanteen loppumisen ilmoitus
- Lukitus hitsauskielellä

Optiot:
- Puristustoiminto
- Tiedonsiirtopistoke
- Madallettu työtaso

< Paina tästä nähdäksesi Ampag Boxer TR videon >
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Tekniset tiedot:Tekniset tiedot:

NopeusNopeusJopa 40 vanteutusta/minJopa 40 vanteutusta/min

VannetyyppiVannetyyppi PP-vanteet: 5, 9 tai 12 mmPP-vanteet: 5, 9 tai 12 mm

Min. paketin mitat (P x L x K)Min. paketin mitat (P x L x K) 170 x 30 x 180 mm170 x 30 x 180 mm

Max. paketin painoMax. paketin paino 40 kg40 kg

VannekelaVannekela
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Sisähalk. 200 mm
Ulkohalk. 420 mm
Leveys 190 mm

Sisähalk. 200 mm
Ulkohalk. 420 mm
Leveys 190 mm

Vanteen kireysVanteen kireys 50 – 800 N50 – 800 N

VanteutusVanteutus LämpöhitsausLämpöhitsaus

MeluMelu 78 - 85 dB(A)78 - 85 dB(A)

LämpenemisaikaLämpenemisaika 30 s.30 s.

SähkönsyöttöSähkönsyöttö 400 V , 3-vaihe , 50 Hz400 V , 3-vaihe , 50 Hz

PainoPaino 230 kg230 kg

https://www.youtube.com/watch?v=l8FsVgciFzU

