
PN 6 & PVOPN 6 & PVO

TERÄSVANTEUTUSTYÖKALUTTERÄSVANTEUTUSTYÖKALUT



Tekniset tiedot:Tekniset tiedot:

 PN 6 & PVO PN 6 & PVO TERÄSVANTEUTUSTYÖKALUTTERÄSVANTEUTUSTYÖKALUT

Raskaiden, epäsäännöllisen muotoisten pakkausten pneumaattinen kiristys ja lukitus on helppoa PN 6 & PVO työkaluparin avulla.
Tämä kiristys- ja lukituslaite sopii raskaiden, pyöreiden ja epäsäännöllisen muotoisten pakkausten vanteuttamiseen teräshvanteella.
Tarvitset erillisiä lukkoja vanteen lukitsemiseen tämän laitteen kanssa. PN 6 ja PVO voivat kirsitää vanteen jopa 8 000 N:iin.
PN 6 & PVO koostuu kahdesta erillisestä pneumaattisesta laitteesta.

Hyödyt:
- Teräsvanteille: 19 - 32 mm
- Kiristys jopa 8.000 N
- Kevyt
- Vanteutus vaaka- ja pystysuuntaan

Optiot:
- Kelavaunu
- Vanneleikkurit
- Vannesilppuri

PainoPaino 4,3 kg / 3,4 kg4,3 kg / 3,4 kg

LukitustapaLukitustapa LukotLukot

KiristysKiristys Jopa 8.000 NJopa 8.000 N

020 722 9010
www.cyklop.fi
info@cyklop.fi

020 722 9010
www.cyklop.fi
info@cyklop.fi

VanteutusmateriaaliVanteutusmateriaali TeräsvanneTeräsvanne

Vanteen laadutVanteen laadut Uniflex ja SuperflexUniflex ja Superflex

Vanteen mitat: leveys // paksuusVanteen mitat: leveys // paksuus 19 - 32 mm // max. 1,0 mm19 - 32 mm // max. 1,0 mm

Oy Cyklop Ab
Laippatie 11
00880 Helsinki

Oy Cyklop Ab
Laippatie 11
00880 Helsinki ©
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