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Wat is omsnoeren nu eigenlijk? 
Hoe werkt het en wat moet je 
allemaal weten voordat je met 
omsnoeren begint? 
Dit e-book geeft een kort en bondig inzicht in 
de belangrijkste aspecten van het omsnoeren.

Verpakkingsmethode
Omsnoeren is een veelgebruikte verpakkingsmethode waarbij een metalen- of kunststofband om een 
product of pallet wordt aangebracht om het te bundelen, te verstevigen, te sluiten of het ergens aan 
vast te maken. Het uiteindelijke doel van iets omsnoeren is om op een veilige & efficiënte manier, 
producten/ladingen snel en onbeschadigd te transporteren en/of op te slaan. 

Breed toepasbaar
Omsnoeren wordt gebruikt in verschillende industrieën, van het verzenden van grote industriële 
apparatuur en timmerhout tot e-commerce fulfilment centers. Er zijn er diverse soorten 
omsnoeringsmaterialen op de markt, maar de meest gebruikte zijn staal- en kunststofband.

Met de hand of machinaal 
Een omsnoering wordt handmatig met een handgereedschap of automatisch met een 
omsnoeringsmachine ‘gelegd’. Het omsnoeringsband wordt om het product aangebracht (horizontaal 
of verticaal), waarbij de uiteinden weer bij elkaar komen. Met behulp van een apparaat of machine 
worden de uiteinden naar elkaar toe en over elkaar heen getrokken om spanning op te bouwen. Na 
het spannen van het omsnoeringsband moeten de uiteinden aan elkaar bevestigd worden om de 
spanning vast te houden. Dat kan met behulp van een zegel, gesp of door de uiteinden  
aan elkaar te ‘lassen’. Het overtollige materiaal wordt vervolgens afgesneden  
of afgeknipt.
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Sluiten 	 bijvoorbeeld een doos gesloten houden

Bundelen 	 meerdere pakketten of producten zoals balken

Til-hulp 	 voor het verplaatsen van bijvoorbeeld dakpannen op een dak

Vastmaken 	 van lading aan een pallet voor veilig opslag en transport

Versterking 	 van houten kisten, kratten en kartonnen dozen

Bevestigen 	 van artikelen aan platte wagens, aanhangers met vlakke laadbak

Zekeren 	 van een eenheidslading zoals bakstenen, vlakglas 

Bijeenhouden 	 van rollen staal of papier

Til-hulp 	 bijvoorbeeld dakpannen of kranten

Diefstalbeveiliging 	 als het omsnoeringsband is verwijderd, is dat direct te zien

Omsnoeringsband wordt 
voor uiteenlopende 
toepassingen gebruikt:



4

Omsnoeringsapparaten & machines
Een omsnoering wordt handmatig, met een omsnoeringsapparaat 
of automatisch met een omsnoeringsmachine ‘gelegd’. 
Omsnoeringsapparatuur kan in het algemeen worden onderverdeeld 
in de volgende categorieën:

• 	 Handomsnoeringsapparaten

• 	 Accu aangedreven handapparaten

• 	 Pneumatische handapparaten

• 	 Machines om individuele pakketten/producten te omsnoeren

• 	 Machines om pallets te omsnoeren 

Hand-omsnoeringsapparaat  
Bij deze apparaten is voor het spannen spierkracht nodig en voor het sluiten van het 
omsnoeringsband wordt een zegel of gesp gebruikt. Het werken op deze manier is met 
name geschikt voor lage volumes. Kan gebruikt worden voor zowel horizontale als 
verticale omsnoeringen.

Accu aangedreven handapparaten
Deze apparaten combineren alle noodzakelijke bewerkingen - spannen, sluiten en 
afsnijden - in één apparaat. Ze zijn licht in gewicht en doordat er eenvoudig mee te 
werken is kan een operator tot wel zes keer sneller een omsnoering maken vergeleken 
met een manueel apparaat. Kan gebruikt worden voor zowel horizontale als verticale 
omsnoeringen.

Pneumatisch aangedreven handapparaat
Net als bij een accu aangedreven apparaat, combineren deze gereedschappen alle 
bewerkingen in één apparaat. Ze gebruiken echter perslucht in plaats van stroom als 
energiebron. Kan gebruikt worden voor zowel horizontale als verticale omsnoeringen.
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Meer
weten?

Meer weten over omsnoeringsmachines?  
Weten wat de belangrijke vragen zijn bij het kiezen  

van de juiste machine? Neem dan vrijblijvend  
contact met ons op!

Machines voor pakketten
Machines om individuele pakketten/producten te 
omsnoeren zijn verkrijgbaar in semi-automatische, 
automatische of vol-automatische versies. Het volume  
en het gewenste niveau van automatisering spelen een 
rol bij de keuze tussen semi- of vol-automatisch. Ze 
werken doorgaans met PP band van 5 mm tot 12 mm. 
Voor verticale omsnoeringen.

Machines voor pallets
Machines die pallets kunnen omsnoeren worden meestal 
in een automatische verpakkingslijn geïntegreerd. Deze 
machines zijn doorgaans vol-automatisch en werken met 
PP band van 5 mm tot 12 mm of PET band van 9 mm tot 
16 mm. Kan gebruikt worden voor zowel horizontale als 
verticale omsnoeringen
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Gesp 
Met behulp van een gesp (metaal, kunststof) kan PP, PET of hotmelt omsnoeringsband 
verwerkt worden. De spanning wordt handmatig opgebouwd en door de gesp 
op spanning gehouden. Het werken met een gesp vereist enige ervaring en is 
arbeidsintensiever dan het werken met bijvoorbeeld een stans of warmtelas 
verbinding. Een gesp kan een trekkracht van max 1.000 N aan. Dit is natuurlijk 
afhankelijk van het soort materiaal en dikte van de gesp.

Zegel
Een zegel wordt gebruikt bij PP, PET, hotmelt of staalband. Voor het spannen 
en vastzetten van de zegel is een zegeltang of zegelspanner nodig. Zegels zijn 
verkrijgbaar in diverse lengtes, breedtes en diktes. Ook het werken met een zegel 
vereist enige ervaring en de nodige spierkracht. Een zegel kan een trekkracht aan tot 
wel 8.000 N en is dus geschikt voor het zwaardere werk.

Stansen
Staalband kan aan elkaar worden gemaakt door gebruik te maken van een stans. Deze 
manier van versluiten is niet geschikt voor PP of PET. De spanning wordt opgebouwd, 
waarna de twee uiteinden door middel van inkervingen met elkaar verbonden. Een 
zware klus die ook zeker enige ervaring vereist. Een stans kan een trekkracht tot wel 
8.000 N aan. 

Manier om te versluiten

1 

2

3
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Wrijvingslas 
Een wrijvingslas is geschikt voor PP en PET band. Mechanische wordt warmte 
gegenereerd door twee materialen tegen elkaar te wrijven onder een bepaalde druk. 
Op deze manier wordt het materiaal met elkaar verbonden. Omdat deze methode 
een snelle beweging van verschillende mechanische componenten omvat, is frequent 
onderhoud en vervanging van de belangrijkste componenten vereist. 

Ultrasoon
Deze technologie is geschikt voor het versluiten van PP of PET band maakt gebruik 
van hoogfrequente ultrasone trillingen om zo een verbinding te creëren. Versluiten 
door middel van ultrasone trillingen wordt zeer weinig toegepast vanwege de 
hoge kosten van de machine en het feit dat het niet geschikts is om met dikker 
omsnoeringsmateriaal te werken. 

Warmtelas
Warmte en druk worden uitgeoefend op het band om het materiaal met elkaar te 
versmelten. De temperatuur en afkoeltijd kunnen nauwkeurig worden ingesteld, 
waardoor een consistent resultaat kan worden behaald. Warmtelassen kan twee 
gelijksoortige of ongelijke plastic materialen samenvoegen zonder de versluiting of 
laskwaliteit in gevaar komt. Dit maakt warmtelassen tot de meest gebruikte manier om 
omsnoeringsband te versluiten.

Experts
gevraagd!

Om te vast te stellen welke combinatie van 
materiaal en machine voor u het beste is, is de hulp van  

een ervaren expert nodig.
Neem contact met ons op, we helpen u graag!
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Manier om te versluiten
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Omsnoeringsmaterialen zijn verkrijgbaar in 
veel verschillende sterktes met 
specifieke kwaliteiten en classificaties.

Soorten omsnoeringsmateriaal

Staalband
Staalband is ontworpen voor extreme taken, waarbij een zware of zeer stevige omsnoering 

is vereist of waarbij een hoge sterkte en minimale rek gewenst is. Daarnaast kan staalband 

ook gebruikt worden wanneer het te omsnoeren product scherp of heet is. Staalband 

heeft nauwelijks rek. Hierdoor gaat er bijna geen spanning verloren na het omsnoeren. 

Het is verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten, breedtes en diktes en afwerkingen,  zoals 

gegalvaniseerd of verzinkt. 

Voordelen: 	 Sterk, hoge spankracht, minimale rek

Nadelen:	 Duur, zwaar, gevaarlijk/scherpe randen, milieuonvriendelijk, kan roesten

Versluiten: 	 Zegel, stans

	 Handmatig, accu of pneumatisch apparaat

Polypropyleenband
Polypropyleen (PP) band is het meest gebruikte omsnoeringsband en wordt gebruikt 

in uiteenlopende branches. Dit is met name te verklaren doordat dit omsnoeringsband 

prijstechnisch erg aantrekkelijk is en breed is in te zetten. Polypropyleen is speciaal ontworpen 

voor lichte tot middelzware ladingen en voldoet onder normale omstandigheden uitstekend door 

eigenschappen als breeksterkte, elasticiteit en gering spanningsverlies. PP band is verkrijgbaar in 

verschillende breedtes, diktes, samenstellingen en kleuren en kan eenvoudig worden bedrukt.

Voordelen:	 Goedkoop, licht, eenvoudig mee te werken, 100% recyclebaar, hoge rek 

Nadelen:	 Houdt iets minder lang de spanning vast, kans op splijten, gevoeliger voor 		

	 omgevingsfactoren en relatief laag rekherstellend vermogen

Versluiten:	 Gesp, zegel, wrijvingslas, warmtelas, ultrasone las

	 Handmatig, accu of pneumatisch apparaat

	 Machinaal (semi, auto, vol-auto)

	 Machine voor pallets
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Soorten omsnoeringsmateriaal (vervolg)

Polyester strapping
PET is het meest sterke kunststofband. Het wordt vaak gebruikt bij zware belastingen die 

een hoge spanning vereisen tijdens handling, transport en opslag. PET band biedt een 

hoge opgebouwde spanning, kan deze spanning lang vasthouden en heeft een uitstekend 

rekherstellend vermogen. Het is uitstekend bestand tegen schokken en stoten vanwege 

dit rekherstellend vermogen. Het is licht in gewicht, soepel, Uv-bestendig, recyclebaar en 

gemakkelijk te hanteren. PET is voor 99% gemaakt van gerecyclede materialen en is voor  

100% te recyclen.  

PET band wordt in veel industrieën als een kostenbesparend alternatief voor staalband gebruikt.

Voordelen:	� Sterk, goedkoper dan staal, 100% recyclebaar, hoge rek en hoog rekherstellend 

vermogen

Nadelen:	 Duurder dan PP, minder elastisch dan PP

Versluiten:	 Zegel, wrijvingslas, ultrasone las

	 Handmatig, accu of pneumatisch apparaat

	 Machinaal (semi, auto, vol-auto)

	 Machine voor pallets

VAN STAAL NAAR PET
Voor het omsnoeren van zware producten zoals bakstenen, betonblokken, 

hout en tegels, is staalband vaak nog hét materiaal dat gebruikt wordt. De 

laatste jaren wordt staalband vaak vervangen door PET omsnoeringsband. 

Met name vanwege de enorme kostenbesparing tot wel 70%. En natuurlijk 

ook vanwege de milieubesparingen. 

Lees hier meer over in de whitepaper:  

`Waarom PET beter is dan staal'

70%
bespaar 

door staalband te  
vervangen door PET
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Soorten omsnoeringsmateriaal (vervolg)

Hotmelt band
Hotmelt band (of textielband) is gemaakt van lange polyester draden/garen die met hotmelt-

lijm verlijmd zijn. Met name geschikt voor het bundelen en zekeren van lichte en/of kwetsbare 

producten, waarvoor een lichte spanning vereist is. Hotmelt band is weerbestendig, kan keer op keer 

aangesnoerd worden en is recyclebaar. Het heeft geen scherpe randen, is soepel, waardoor er prettig 

mee te werken is. Voor het versluiten is altijd een gesp nodig.

Voordelen:	 Goedkoop, licht, eenvoudig mee te werken, 100% recyclebaar, hoge rek 

Nadelen:	 Niet geschikt voor zware lading, relatief duur, altijd een gesp nodig

Versluiten:	 Gesp, zegel

	 Handmatig, accu aangedreven apparaat

Meer weten over omsnoeringsmateriaal, zoals de voor- en nadelen van de verschillende materialen, 

wat voorrek is en hoe je een goede keuze maaktl? Lees dan de ‘Buying guide Omsnoeringsmateriaal’

Meer
weten?

Meer weten over omsnoeringsmateriaal, zoals de 
voor- en nadelen van de verschillende materialen, wat rek 

is en hoe u een goede keuze maakt? Neem dan vrijblijvend 
contact met ons op!
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De keuze welk materiaal en welke manier van aan-

brengen en versluiten voor u het beste is hangt van 

diverse factoren af. Begin met het identificeren van 

wat u daadwerkelijk nodig hebt. Cyklop kan u hierbij 

helpen. Samen met u verkennen we de mogelijkheden 

en voordelen die automatisering u kan bieden. Onze 

ervaren specialisten staan voor u klaar!

Gewoon beginnen
WE ZIJN ER OM TE HELPEN

Omsnoeren kent vele mogelijkheden.  

Wij kunnen u helpen de juiste beslissing  

te maken. 

Onze ervaren 
specialisten staan 

voor u klaar!

Bel ons
038 - 467 58 00

E-mail ons
info@cyklop.nl

STAP 1

STAP 2

STAP 3

Neem contact op
Onze specialisten staan 
voor u klaar

Stel vast wat u nodig heeft
We zullen de situatie beoordelen 
en u helpen om uw behoeften te 
identificeren 

Vind de oplossing
Maak een lijst van de mogelijkheden 
en maak de beslissing

Over Cyklop B.V.

Cyklop B.V. is een dochteronderneming van Cyklop International, 

een wereldwijde producent en leverancier van verpakkings- 

systemen en -materialen. Met onze producten en expertise 

bieden wij onze klanten de beste oplossing op het gebied van 

ladingzekering tijdens intern en extern transport, waarbij de focus 

op het veilig en onbeschadigd transporteren van producten ligt. 

Wij bieden op de markt afgestemde oplossingen: handappara-

ten, machines en systemen, precies hierop afgestemd verbruiks-

materiaal, professioneel advies en een ijzersterke service.

Meer informatie is te vinden op www.cyklop.nl

“Wij bieden onze klanten de 

beste oplossing op het gebied 

van ladingzekering tijdens intern 

en extern transport, waarbij de 

focus op het veilig en onbeschadigd 

transporteren van producten ligt.”


