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THERMISCHE INKJET (HP TIJ 2.5) INKT

CY42ER

CY42EG

CY42EB

Waterbasis

Solventbasis

NAAM OMSCHRIJVING KLEUR
TYPE

HOUD
BAAR
HEID

ONDER-
GROND Printkop

Kleurstof 6 mnd.

4 mnd.

71502703Plastics, folie

Plastics, folie

Plastics, folie

Plastics, folie

Plastics, folie

N/A 71505009 71505008

71502704 N/A 71505011 71505010

4 mnd. 71202705 N/A 71505013 71505012

4 mnd. 71505023 N/A N/A N/A

4 mnd. 71505022 N/A N/A N/A

6 mnd.

4 mnd.

71502900 N/A 71505026 71505027

71505021 N/A 71505028 71505029

12 mnd. 71502700 71502706 71502734 71502732

Pigment &
Kleurstof

N/A N/A N/A

Rode inkt voor markering van een eierschaal.

Groene inkt voor markering van een eierschaal.

Blauwe inkt voor markering van een eierschaal.

Bulk 
inkt systeem

Zwarte inkt op waterbasis: verbeterde weerstand tegen 
vervagen,  weerstand tegen vlekken/uitsmeren, 
waterbestendig, uitstekende optische dichtheid, scherpte 
en leesbaarheid van barcodes op verschillende
poreuze en semi-poreuze oppervlaktes.

Fluorescerende rode inkt op waterbasis: opvallende kleur, 
uitstekende scherpte op poreuze en semi-poreuze
oppervlaktes.

Bulk
printkop

Bulk inkt
cartridge

ARTIKEL NUMMER

Gele inkt  op waterbasis: lange decap tijd*, uitstek-
ende weerstand tegen vervagen, scherpte op poreuze 
en semi-poreuze oppervlaktes.

Blauwe inkt  op waterbasis: lange 'decap' tijd*, verbeterde 
weerstand tegen vervagen, weerstand tegen vlekken/uits-
meren, verbeterde waterbestendigheid, uitstekende 
scherpte en leesbaarheid van barcodes op poreuze
en semi-poreuze oppervlaktes.

Zwart pigmentinkt  op waterbasis: verbeterde weerstand 
tegen  vervagen, weerstand tegen vlekken/uitsmeren,
waterbestendig, uitstekende optische dichtheid,
scherpte en barcode leesbaarheid op poreuze 
oppervlaktes.

Rode inkt op solventbasis: snel en volledig doordringend 
in doordringbare ondergrond zoals polyvinylchloride, 
polycarbonaat, polyurethaan, nitrocellulose / acryl
gecoat, uitstekende wrijfvastheid en weerstand tegen 
chemicaliën, lange 'decap' tijd* en hoge optische 
dichtheid.

2 mnd. 71505024 N/A N/A N/A
Witte pigmentinkt op solventbasis: snelle droogtijd, 
uitstekende scherpte, weerstand tegen vervaging, 
hittebestendig, voor semi-poreuze en niet-poreuze 
oppervlaktes.

PVC, PC,
NC/Acryl

4 mnd. 71505025 N/A N/A N/A

PVC, PC,
NC/Acryl

Plastics, folie

Papier,
coated papier

12 mnd. 71502701 71502733 71502735 N/APapier,
coated papier

6 mnd. 71502702Papier,
coated papier

N/A N/A N/A12 mnd. 71505017Paper,
coated papier

N/A N/A N/A12 mnd. 71505018Eierschaal

N/A N/A N/A12 mnd. 71505019Eierschaal

N/A N/A N/A12 mnd. 71505020Eierschaal

12 mnd. 71505016 71505031 N/A N/A

Pigment

Pigment
Plastics,

glas, PCB,
folie

Wit pigmentinkt UV-uithardende inkt: uitstekende hechting, 
wrijfweerstand en oplosmiddelbestendig, voor PVC, PET, 
glas, metalen, PCB's en flexibele verpakkingsfolies.

Zwarte inkt op solventbasis: snel en volledig doordrin-
gend in doordringbare ondergrond zoals polyvinylchlo-
ride, polycarbonaat, polyurethaan, nitrocellulose / acryl 
gecoat, uitstekende wrijfvastheid en weerstand tegen 
chemicaliën, lange 'decap' tijd* en hoge optische 
dichtheid.

Oranje inkt op solventbasis: snelle droogtijd, goede 
hechting en wrijfvastheid, hoge optische dichtheid en
scherpte-uitvoer op semi-poreuze en niet-poreuze
oppervlaktes.

Groene inkt op solventbasis: snelle droogtijd, goede 
hechting en wrijfvastheid, verbeterde optische dichtheid en 
scherpte op semi-poreuze en niet-poreuze oppervlaktes.

Rode inkt op solventbasis: snelle droogtijd, goede 
hechting en wrijfvastheid en uitstekende scherpte op 
semi-poreuze en niet-poreuze oppervlaktes.

Blauwe inkt op solventbasis: goede hechting en 
wrijfvastheid, uitstekende scherpte en leesbaarheid van 
barcodes op semi-poreuze en niet-poreuze 
oppervlaktes.

Zwarte inkt op solventbasis: snelle droogtijd, uitstekende 
hechting en wrijfvastheid, hoge optische dichtheid en 
uitstekende scherpte en leesbaarheid van barcodes  op 
semi-poreuze en niet-poreuze oppervlaktes.

CYS40K

CYS40B

CYS40R

CYS40G

CY42KD

CY42K

CY42B

CY42Y

CYS40O

CYS40KP

CYS40RP

CYS40W

CYS40WC

CY42R

 Papier, 
karton,
hout

Kleurstof

Kleurstof

Kleurstof

Kleurstof

Kleurstof

Kleurstof

Kleurstof

Kleurstof

Kleurstof

Kleurstof

Kleurstof

Kleurstof

Kleurstof

*decap tijd: de tijd dat een mond/spuitstuk ongebruikt/onafgedekt kan blijven en dan nog steeds een druppel inkt afgeeft op een correcte wijze zonder verlies van snelheid.


